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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ИНИЦИАТОРУ ISCSI   

 

1. Общие сведения  
В настоящее время Thecus поддерживает инициатор iSCSI в операционных 
системах Microsoft Windows XP/Vista и Linux.  
 

2. Запустите цель iSCSI из веб-интерфейса администратора 
  
2-1. Создайте объем iSCSI 
     1) Для создания объема iSCSI на существующем RAID должно быть         
неиспользуемое пространство.  [Хранилище > RAID > Распределение пространства] 
 
 
 
 
 

 
2) Нажмите  Цель iSCSI .   
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3) Создайте объем iSCSI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Распределение: укажите процентное соотношение распределения в выпадающем меню 
Allocation.  
Целевой объем iSCSI: активируйте функцию цели iSCSI отметьте включить. 
Имя цели: задайте имя цели iSCSI, и оно станет частью квалификационного имени  iSCSI 
(iqn).  
Iqn-год: часть iqn-имени, возможно установить значение по умолчанию. 
Iqn-месяц: часть iqn-имени, возможно установить значение по умолчанию. 
Аутентификация: выберите протокол аутентификации CHAP или None. При выборе 
None нет необходимости в заполнении полей Имя пользователя, Пароль, Подтвердите 
пароль.   
Имя пользователя, пароль и подтверждение пароля: если Вы выбрали аутентификацию 
CHAP, введите имя пользователя и пароль. Подтвердите пароль, повторив его ввод в 
поле подтверждения пароля.   
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3. Установите инициатор iSCSI в Windows XP  
 
3-1. Инициатор Microsoft iSCSI 

1) Загрузите инициатор Microsoft iSCSI для Windows XP с сайта Microsoft.  Для 
Windows Vista инициатор iSCSI встроен по умолчанию, поэтому нет 
необходимости в его загрузке.  

2) Установите инициатор iSCSI в Windows XP.  
 
3-2. Установка инициатора iSCSI 

1) Запустите инициатор iSCSI для Microsoft. 
2) Нажмите Discovery, а затем Add.   

 

 
 
 3) Введите IP-адрес подключаемого устройства, по умолчанию оставьте порт 3260.  
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4) Нажмите Targets, а затем Log on.   
 

 
 
5) Нажмите Advanced для входа в раздел информации для входа в систему CHAP. Если 
функция CHAP не активирована на подключаемом устройстве, нажмите OK, пропустите 
следующий шаг 6) и перейдите непосредственно к шагу 7).  
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6) Проверьте информацию для входа в систему CHAP, если данная функция 
активирована на целевом устройстве. Затем введите имя пользователя и пароль  (поле 
Target Secret) Пожалуйста, не отмечайте галочкой поле Perform mutual authentication, 
поскольку Thecus не поддерживает данную функцию.  
 

 
 
7) Нажмите OK для закрытия Log On to Target, затем в поле Targets Вы увидите 
подключенную цель iSCSI.  
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4. Инициализируйте новый диск, разделите его на сегменты и отформатируйте.  
 
4-1. Инициализируйте новый диск  
1) Правой кнопкой мыши щелкните по разделу Мой компьютер и выберите 
Управление.  

 
 

 
2) Выберите Управление дисками и Вы обнаружите неинициализированный диск.  
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3) Щелкните по нему правой кнопкой мышки и выберите Инициализировать диск.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-2. Создайте деление на сегменты и отформатируйте диск  
1) Щелкните правой кнопкой мыши по разделу Не распределен и выберите Создать 
раздел.  
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2) Отформатируйте сегменты, после чего Вы сможете использовать объем iSCSI.  
 

 


